
 
 

DEHA Haan & Wittmer GmbH    
Keltenstrasse 8  Telefon: +49 7033 30985-0 E-Mail: deha@deha-gmbh.de 
71296 Heimsheim   Telefax: +49 7033 30985-29 Internet: www.deha-gmbh.de 

M o d e l l  H a n d y - F o g  

 

 

   

N
e
b

e
lg

e
n
e
ra

to
r 

M
o
d
e
ll 

H
a
n

d
y
-F

o
g
 

Nebelgenerator 

ANWENDUNGSBEREICHE: 

Anwender des Handy-FOGs für Strömungsvisualisierung in Reinräumen sind 

die Mikroelektronik, Mikromechanik, Pharmazie, Lebensmittelbranche, Auto- 

mobilbranche, kurzum alle Anwender von Reinraum oder Sauberräumen in 

denen die Luftströmung eine Rolle spielt. 

 

 Nachweis von durch Personen, Konvektionen und Reinraumequipment 

verursachten Turbulenzen 

 Strömungsanalyse in Prozess- und Fertigungsbereichen 

 Visualisierung der Zu- und Abluftströmungen 

 Durchführung von GMP-konformen Visualisierungen 

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN UND IRRTUM VORBEHALTEN 

  Strömungsvisualisierung in Reinräumen  

MERKMALE: 

 kleines, mit einer Hand tragbares Gerät 

 einfaches Nachfüllen des Wassers 

 der sich auf Oberflächen niedergeschlagene Wassernebel 

hinterlässt  nur Restverunreinigungen des verwendeten 

Di- oder WFI-Wassers 

 Trockenlaufabschaltung 

 Wasserzerstäubung per Ultraschall 

 Automatische Abschaltung bei Wassermangel 

 

 

 

TECHNISCHE DATEN: 

 Betriebsstoffe:    DI- oder WFI-Wasser 

 Betriebszeit:    ca. 20 min bei Vollast 

 Nebelintensität:    stufenlos einstellbar 

 Abmessungen (HxBxT):  350x170x210 mm  

 Gewicht (gefüllt):   5kg 

 Versorgungsspannung:   230/115 Volt 

 Leistungsaufnahme (max):  250 Watt 

 Schlauchlänge:    max. 3m 

 Nebelkonsistenz:   ca. 3m 

 
LIEFERUMFANG: 

 Nebelgenerator Handy-Fog 

 1m und 0.5m Schlauch für die Nebelführung (D:85mm) 

 Nachfüllbehälter für Wasser 

 Reduzierdüse 80/40 

 Fernbedienung mit Verlängerungskabel 

 Netzteil 

 Netz- und Verbindungskabel 

 Bedienungsanleitung  (englisch oder deutsch) 

 Transportkoffer Aluminium zum Tragen o. mit Rollen 

 
OPTIONALES ZUBEHÖR: 

 Teleskopsatz, 3-teilig 

(Grundplatte, Klemmkolben, Querstrebe, L: 500mm) 

 Nebelaustrittslanze (L: 800 mm) 

 Schlauch (L:3000mm, D:40 mm) 

 Reduzierdüse (40/16 passt in Reduzierdüse 80/40) 

 
Alternativ: N2-Nebelgenerator für große Nebelmengen 

 


