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Eigenschaften Respicon Respicon TM Respicon 2 TM 

Messbereich mg/m³  

(DEHS-Partikel, d=1µm) 
0-200 0-200 0-10 

Nachweisgrenze µg/m³ 

(DEHS-Partikel, d=1µm) 
ca. 50 ca. 50 ca.30 

zusätzliche Streulichtmessung (TM) nein ja ja 
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Respicon Staubsammelgerät 

ANWENDUNG: 
 
Die Feinstaubbelastung am Arbeitsplatz stellt nach wie vor eine Gefahr  
für die Gesundheit dar. Daher wurden 2014 die Grenzwerte in der TRGS 900 
drastisch gesenkt, wodurch wesentlich höhere Anforderungen an die Empfindlichkeit der  
Messgeräte gestellt werden. 
 
Das gravimetrische/fotometrische Messgerät Respicon 2 TM verfügt über diese erforderliche Empfindlichkeit. 
Zur Messung höherer Konzentrationen wird das Respicon TM angeboten. 
 
Das Online-Messgerät Respicon TM/TM 2 ist eine attraktive Alternative zu rein gravimetrischen Systemen  
(z.B. PGP-System).  Durch die zusätzliche, fotometrische Messung wird eine zeit- und ortsaufgelöste 
Staubmessung möglich. 

 

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN UND IRRTUM VORBEHALTEN 

   Messung der Staubfraktionen nach TRGS 402 

g r a v i m e t r i s c h  &   

g r a v i m e t r i s c h e / f o t o m e t r i s c h e  M e s s u n g  
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FUNKTION: 

 

Wie werden die einzelnen Staubfraktionen erfasst? 
 
Das Respicon ist in drei interne, durch virtuelle Impaktoren 
getrennte Stufen unterteilt, in denen jeweils ein Filter die 
entsprechende Staubfraktion sammelt. 
Nach Auswiegen der Filter und Bestimmung der deponierten 
Staubmassen kann die jeweilige Konzentration der E-, T- und 
A-Staub-Fraktion berechnet werden (rein gravimetrische 
Messung). 
 
Bei den Geräten Respicon TM/Respicon 2 TM ist jede Stufe 
zudem mit einem Streulichtfotometer ausgestattet. Dies bietet 
die  Möglichkeit, nach vorheriger Laboranalyse der 
Staubkonzentration, das Gerät auf die tatsächliche Staubdichte 
zu kalibrieren und mit Hilfe der mitgelieferten Auswertesoftware 
eine zeit- und ortsaufgelöste Bewertung der 
Staubkonzentration vorzunehmen. 
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TECHNISCHE ÄNDERUNGEN UND IRRTUM VORBEHALTEN 

  

 

  

ANWENDUNGSGEBIETE: 

 

▪ Baustellen 

▪ Schüttgüter 

▪ Holzverarbeitung 

▪ Herstellung von Zement 

▪ Herstellung von Kunststoff-Spritzteilen 

▪ Bergbau 

▪ Schweissrauch 

ZUBEHÖR: 

 

▪ Prüfeinsatz für Teilvolumenströme 

▪ Prüfeinsatz für den Gesamtvolumenstrom 

▪ geeignete Probenahmepumpe  

(3.11 bzw. 6.22 l/min bei 4kPa) 

▪ Datenlogger DALO Komplett:  

- USB-Kabel 

- Verbindungskabel zum RespiconTM/Respicon 2 TM 

- USB-Netz- und Ladegerät 

- Transfer- und Auswertesoftware 

▪ Ledertasche für Datenlogger 

▪ Transportkoffer 

▪ Filterkassetten/Glasfaserfilter 

▪ Hosenträgergurt 

LIEFERUMFANG:  

 

▪ Tragbares personenbezogenes   

Feinstaubmessgerät inkl. Montagehilfe 

(Respicon; Respicon TM, Respicon 2 oder 

Respicon 2 TM) 

MERKMALE: 

 

▪ Simultane Messung aller 3 Staubfraktionen 

- Einatembar (E-Staub) 

- Thoraxgängig (T-Staub) 

- Alveolengängig (A-Staub) 

 

▪ Einfache Kalibrierung der Messwerte 

▪ Bequeme Bedienung via Touchscreen 

▪ Einfache Auswertung mittels Analysesoftware 

AUSFÜHRUNG: 

 

Ein komplettes Respicon - Messsystem besteht aus: 

 

▪ Staubsammelgerät 

▪ Probenahmepumpe  

       z.B. Respicon + Gilian 5000; Respicon 2 + Gilian 12 

▪ Datenlogger Dalo mit Kabelsatz (für die fotometrische Messung) 

▪ Software zur Datenübertragung und -auswertung 
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 Respicon TM Respicon 2 TM 

Messprinzip Simultane Sammlung des Schwebstaubes in drei Größenfraktionen 
gemäß EN481 
(einatembar, thoraxgängig, alveolengängig).  
TM=Zusätzliche Streulichtmessung (Tyndall-Effekt) in jeder Sammelstufe. 

Erfasste Fraktionen Einatembar (E-Staub):          < 100 µm 
Thoraxgängig (T-Staub):          <    10 µm 
Alveolengängig (A-Staub):            < 4 µm 

Trennprinzip Zweistufiger Virtualimpaktor 

Messbereich mg/m³  
(DEHS-Partikel, d=1µm) 

0-200 0-10 

Nachweisgrenze µg/m³ 

(DEHS-Partikel, d=1µm) 
ca. 50 ca. 30 

Filtermodule Aufnahme von Filterkassetten mit Glasfaser- und Membranfilter (Ø 37 
mm) 

Stativgewinde Whitworth-Gewinde ¼‘‘ 

Abmessungen H x D: 110 mm x 60 mm 

Gewicht 475 g 

Erfüllte Anforderungen EN481, ISO7708,ACGIH, AIHA, MAK, TRGS, für Respicon TM liegt 
Prüfbericht nach prEN13205 vor 

Pumpeneinheit 

Volumenstrom l/min 3,11 6,22 

Druckdifferenz 4kPa 

Betriebsdauer ca. 8 Stunden ca. 8 Stunden 

Datenlogger 

Kanäle 4, davon 1 frei für weitere Sensoren 

Schnittstellen USB, Bluetooth 

Messraster (s) 1-3600, einstellbar in Sekunden  

Speicherkapazität ca. 6 Messtage (Messraster 1s), max. 9 Messtage (längere Messraster)  

Betriebsarten Respicon TM/ Datenlogger 

Netzunabhängiger Betrieb Lithium-Ionen-Akku, Ladezeit ca. 6 Stunden 

Netzbetrieb USB-Steckernetz und –ladeteil 

Betriebsdauer (h) ca. 8 

Display 3,2‘‘-Touchscreen, resistiv 

Zubehör • Auswertesoftware 

• Tragetasche 

Abmessungen LxBxH : 185 mm x 100 mm x 40 mm 

TECHNISCHE DATEN: 
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